
Prestatieverklaring
Nr. EHS006-2024-06-01

Productbenaming volgens EN 1856-2:2009:
Verbindingsstukken voor rookgasafvoersystemen

Producttypen:
1. Verbindingsstuk FAL DN (60 - 160) - T 600 - N1 - D - Vm - L05060 - G (3xD>= 375) NM / G 400 M
2. Verbindingsstuk FAL DN (180 - 250) - T 600 - N2 - D - Vm - L05080 - G (3xD>= 540) NM / O 400 M
3. Verbindingsstuk staal DN (100 - 300) - T 600 - N1 - D - Vm - L01200 - G (3xD>=375) NM
4. Verbindingsstuk staal DN (100 - 150) - T 600 - N2 - D - Vm - L01200 - G 500 M
5. Verbindingsstuk geïsoleerd staal DN (100 - 150) - T 600 - N1 - D - Vm - L01200 - G 080 M
6. Verbindingsstuk geïsoleerd staal DN (160 - 180) - T 600 - N1 - D - Vm - L01200 - G 100 M
7. Verbindingsstuk pellet staal DN (80 - 125) - T 600 - N1 - D - Vm - L01060 - G (3xD>=375) NM / O 400 M
8. Verbindingsstuk pellet geïsoleerd staal DN 80 - 125 - T400 - N1 - D - Vm - L01060 - G 200 M
9. Verbindingsstuk geëmailleerd DN 60 - 200 - T 600 - N2 - D - Vm - L80100 - G (3xD>=375) NM / G 400 M
10. Verbindingsstuk geëmailleerd voor pellet DN 80 - 125 - T300 - N1 - W - Vm - L80100 - G (3xD>=375) NM / G 400 M
11. Verbindingsstuk geëmailleerd voor pellet DN 80 - 125 - T300 - P1 - D - Vm - L80100 - G (3xD>=375) NM / O300M
12. Verbindingsstuk roestvast staal DN (80-180) - T 600 - N2 - D - Vm - L99060 - G (3xD>=375) NM / G550 M
13. Verbindingsstuk geblauwd staal DN (80-180) - T 600 - N1 - D - Vm - L99060 - G (3xD>=375) NM / G550 M

Beoogd gebruik:
Metalen verbindingsstukken en vormstukken voor het afvoeren van verbrandingsproducten van verbrandingstoestellen naar
de buitenlucht.

Fabrikant:
Ernst Hörtnagl & Söhne GmbH
Industriegelände Zone C5
6166 Fulpmes/Tirol

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct volgens bijlage V:
System 2+

Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie en beschrijving van de taken:
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH voerde de initiële inspectie van de fabriek uit en controleerde de conformiteit van de
productiecontrole in de fabriek.
Certificaatnummer RFF - 56 24 Z1274

Naam en identificatienummer van de Europese technische beoordelingsinstantie:
niet van toepassing
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Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken

Temperatuur-
klasse

Druk-
klasse

Condensaat-
bestendigheid

Corrosie-
bestendigheid Materiaal

Roetbrandbestendigheid en afstand tot
brandbare bouwmaterialen
zonder stralingsbescherming

Verbindingsstuk FAL
DN (60 - 160) T 600 N1 D Vm L05060 G (3xD>= 375) NM

G 400 M

Verbindingsstuk FAL
DN (180 - 250) T 600 N2 D Vm L05080 G (3xD>= 540) NM

O 400 M

Verbindingsstuk staal
DN (100 - 300) T 600 N1 D Vm L01200 G (3xD>=375) NM

Verbindingsstuk staal
DN (100 - 150) T 600 N2 D Vm L01200 G 500 M

Verbindingsstuk geïsoleerd staal
DN (100 - 150) T 600 N1 D Vm L01200 G 080 M

Verbindingsstuk geïsoleerd staal
DN (160 - 180) T 600 N1 D Vm L01200 G 100 M

Verbindingsstuk pellet staal
DN (80 - 125) T 600 N1 D Vm L01060 G (3xD>=375) NM

O 400 M

Verbindingsstuk pellet geïsoleerd
staal
DN 80 - 125

T400 N1 D Vm L01060 G 200 M
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Essentiële kenmerken

Temperatuur-
klasse

Druk-
klasse

Condensaat-
bestendigheid

Corrosie-
bestendigheid Materiaal

Roetbrandbestendigheid en afstand tot
brandbare bouwmaterialen
zonder stralingsbescherming

Geharmoniseerde
technische specificatie EN 1856-2:2009 EN 1856-2:2009 EN 1856-2:2009 EN 1856-2:2009 EN 1856-2:2009

Verbindingsstuk geëmailleerd
DN 60 - 200 T 600 N2 D Vm L80100 G (3xD>=375) NM

G 400 M

Verbindingsstuk geëmailleerd voor
pellet
DN 80 - 125

T300 N1 W Vm L80100 G (3xD>=375) NM
G 400 M

Verbindingsstuk geëmailleerd voor
pellet
DN 80 - 125

T300 P1 D Vm L80100 G (3xD>=375) NM
O300M

Verbindingsstuk roestvast staal
DN (80-180) T 600 N2 D Vm L99060 G (3xD>=375) NM

G550 M

Verbindingsstuk geblauwd staal
DN (80-180) T 600 N1 D Vm L99060 G (3xD>=375) NM

G550 M

Essentiële kenmerken Type nr. Prestatie /
Geharmoniseerde technische specificatie

Druksterkte van vormstukken 1-13 NPD
Treksterkte 1-13 NPD
Breukweerstand 1-13 NPD
Buigsterkte 1-13 NPD
Torsiebestendigheid 1-13 NPD
Uittreksterkte < 0,5 kN 1-13 NPD
Brandweerstand 1-13 NPD
Gasdichtheid/lekkage 1-13 NPD
Stromingsweerstand van buis en vormstukken 1-13 volgens EN 13384-1
Duurzaamheid:
Diffusieweerstand tegen water en waterdamp 1-13 nee / EN 1856-2:2009
Binnendringen van condensaat 1-13 nee / EN 1856-2:2009
Vorst-dooibestendigheid 1-13 ja / EN 1856-1:2009

Plaats, datum Naam, functie Handtekening
Fulpmes, 13.11.2024 Harald Hörtnagl, directeur
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